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Art. 1  : Cahier des prescriptions architecturales et paysagères  

 

1.1   

 

eurs 

26/05/2005 et modifié à trois reprises le 5 juillet 2007, le 25 mars 2009 et le 9 mars 2010.  

La ZAC du Bourdelas correspond à la zone AU destinée à recevoir des cons tructions à 

 

dans la structure urbaine. Elles visent au développement de la c entralité et de la mixité 

urbaine et sociale  

-secteurs  :  

- AU1 

individuel et groupé) et de commerces ou services,  

- AU2 : zone où  une urbanisation e moyenne densité est possible à vocation 

 

- AU3 : où uniquement les équipements publics à vocation sportive er/ou culturelle 

sont autorisés.  
 

P.L.U et celles éditées ci -après.  

 

1.2  Permis de construire  

 

Chaque constructeur de lot devra rédig er une demande de permis de construire.  

Les documents joints au dossier de permis de construire comporteront les niveaux du terrain 

naturel à chaque angle de la construction ainsi que les cotes de terrain après travaux sur 

ces mêmes points. Il sera égaleme nt fourni un projet détaillé des clôtures en plan et en 

construction et le niveau du terrain naturel.  

occupation des sols devra 

 

Ses honoraires seront alors à la charge du constructeur.  

Le permis de construire sera visibl ement affiché sur le terrain dès sa délivrance et durant 

toute la durée du chantier.  
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Art. 2  taires pour les sous secteurs  

 

2.1  Implantation des constructions  

 

du P.L.U et des prescriptions 

(cf. annexe I). Les orientations seront prioritairement Nord/Sud. Les principales pièces de 

 

 

 

2.2  Hauteur des constru ctions  

 

La hauteur des constructions est définie dans le cadre du P.L.U.  

La haute ur des dalles rez -de -chaussée des constructions ne pourra excéder 0,4 m par 

rapport à la c ôte de fil d eau situé en façade sur rue. Cette règle ne s applique pas aux 

constructions du macro -lot 11 ainsi que celles des lots 4.1 et 4.2 du macro -lot 4 pour 

lesquelles il n y a pas d autre prescription que celle indiquée dans le  PLU. 

 

2.3  Recul des portails et garage  

 

prévu, celui -ci doit être implanté à 5 mètres mini

 

 

Art.3  : Prescriptions architecturales, paysagères et techniqu es 

complémentaires pour les secteurs AU1, AU2 et AU3  

 

Généralités  

 

Les constructions sont libres dans le respect du PLU  et du présent cahier des charges.  

des pres criptions spéciales, si les constructions par leurs situations, leurs architectures, leurs 
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aux sites, aux 

paysages naturels.  

Les différentes composantes du bâtiment (murs, toitures) et ses annexes (garages compris) 

 

bâtiment avec le sol, végétal ou minéral, sur lequel il est construit.  

Dans le secteur AU2, en rez -de -chaussée des  

ureront la protection et la bonne intimité des logements concernés.  

 

3.1  Les façades  

 

Une attention particulière sera portée aux façades. Les façades arrière et latérales des 

constructions seront traitées avec le même soin que les façades principales pour  une 

 

 

En cas de construction présentant, sur une même parcelle, des affectations différentes 

(logements, ser vices et commerces), une unité architecturale devra être recherchée tant 

sur le plan des volumes que des matériaux et couleurs.  

 

3.2  Les murs  

 

briques 

apparentes sur un quart a u moins de leur surface  (pas  uniquement en sous -bassement).  

. Il est 

Les murs en brique ou rappels de briques sont autorisés. Les couleurs devront être en 

harmonie avec la palette locale éditée par le CAUE.  
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3.3  Les percements  

 

Les fenêtres seront de proportion plus hautes que larges. Les autres ouvertures (baies, 

 

Pour les collectifs, les surfaces vitrées ne peuvent représenter plus du tiers de chacune des 

faces de la construction, pour des raisons esthétiques et  pour favoriser la diversité des 

matériaux.  

 

3.4  Les volets  

 

Les volets roulants sont autorisés dès lors que les coffres ne sont pas visibles.  

Les volets battants traditionnels en bois, alu ou pvc. La couleur des volets devra être en 

harmonie avec les te intes des enduits et respecter les couleurs de la palette du CAUE.  

 

3.5  Les menuiseries  

 

Elles seront en bois traité, en aluminium ou en PVC.  

La teinte des menuiseries est soumise à autorisation dans le cadre du permis de construire.  

Les boiseries extéri eures peuvent être traitées avec une peinture satinée ou laquée. 

Certaines lasures peuvent être utilisées si la façade comporte une part importante de bois.  

 

3.6  Les toitures, terrasses et balcons  

 

Les constructions individuelles seront idéalement constit uées de toitures en pente comprise 

toi tures comprises entre 5 et 35%.  

arch itectural de caractère. Les toits terrasse non végétalisés sont autorisés sur 40% 

maximum de la surface de la construction.  

Dans le cas de maisons individuelles groupées ou accolées (hors esplanade), le s faîtage s 

des constructions accolées ser ont  décalé s a de toits. Le 

décalage ainsi créé  ne sera néanmoins pas supérieur au quart de la largeur de la 

construction.  

Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuile de terre cuite de surface 

laire à la tuile canal ou romane traditionnelle. Tout autre matériau est 

panneaux photovoltaïque s
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toiture. Les panneaux photovoltaïques et solaires sont interdits sur les  toitures terrasses.  

 

Dans le secteur AU2  : 

Les toitures seront de préférence à deux pentes. Les toitures en croupe devront demeurer 

 : elles pourront notamment être tolérées en étage, si le faîtage fait les 3/5 de la 

longueur de la construction , ou si cette dernière se situe à un angle de rue. Les 

débordements de toiture en bas de pente pourront être soulignés par des corniches ou des 

génoises mais ils seront limités à 30 cm de porte -à -faux.  

Dans les secteurs AU1 et AU2  : 

Lorsque la constructio n comprend un dernier étage en retrait de 3 mètres minimum (secteur 

mar qué en façade.  

 

Schéma de principe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ouvertures en toiture des constructions traditionnelles seront réalisées par des lucarnes 

couvertes avec les m êmes tuiles que le reste de la toiture.  

Les châssis seront placés prioritairement en façade arrière et ne représenteront pas plus de 

33 % de la surface de toiture.  

Les sorties de cheminées seront situées le plus près possible du faîtage de la toiture pour 

même que celui de la façade.  

Les balcons seront intégrés aux bâtiments. Les constructions en saillie sont interdites.  

 

 

Zones AU1 et AU2  
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3.7  Les annexes  

 

Les annexes sont des construc tions isolées ou des parties de constructions adossées à la 

 

Les annexes seront réalisées dans les mêmes matériaux et avec la même pente de toiture 

que la construction principale.  

Toutes les construct ions annexes seront implantées soit en limite séparative latérale ou de 

fond de parcelle, soit à 3 mètres de la limite séparative.  

 

3.8  Les clôtures et portails  
 

Commu ne souhaite conserver des espaces ouverts et interdire le développement de 

résidences fermées.  
 

3.8.1  Les clôtures sur le domaine public  
 

 

La clôture doit comporter un mu 80 mètre à compter du 

niveau du trottoir (sauf dans les rues à sens unique où la hauteur du mu r bahut sera de 0,20 

mètre). Il  sera  

« haie champêtre  » (les conifères y compris le thuya étant interdits). Lorsque le mur bahut est 

oire. La 

hauteur totale de la clôture est fixée à 1,40 mètre . Le mur bahut sera enduit en finition 

talochée ton pierre.  

Les piliers destinés à fixer les portails seront de teinte identique au mur bahut ou en brique. 

Leur hauteur est limit ée à 1, 80 mètre.  

Les ouvrants seront en bois, alu ou pvc de même couleur que les grilles et grillages. Les 

ouvrants ainsi que les grilles et grillages seront au moins ajourés sur un tiers de leur surface.  

Dans le cas de lots destinés au logement individuel, les boîtes aux l

compteurs EDF et GDF seront intégrées dans la clôture afin de diminuer la perception 

visuelle. Les plate -formes de retrait destinées aux poubelles auront avantage a être 

intégrées dans la clôture pour les mêmes raisons.  

 

3.8.2  Les clôtures en limite séparative des lots  

 

Elles sont également soumises à autorisation ( cf.  : Annexe IV).  

Elles seront constituées  :  
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- 0 à 0,8 0 

grillage de 1m maximum, la hauteur totale de la  clôture étant fixée à 1,4 0 mètre 

maximum.  

- 

 

 

 

3.9  Coffrets des concessionnaires et Boîtes aux lettres sur les 

équipements publics  

 

Les coffrets tech niques, les compteurs des organismes concessionnaires et les boîtes aux 

lettres extérieures, non intégrées au bâti, seront intégrées dans un ouvrage conçu en 

 

 

3.10  Les vérandas  

Les vérandas auron

matériaux et couleurs seront les mêmes que les menuiseries du bâtiment principal. Elles 

seront soit en prolongation de la toiture avec, éventuellement, un léger coyautage, soit en 

doub

 

celles de la construction principale.  

Les vérandas non harmonisées et non intégrées à la construction sont interdites.  

Les vérandas seront dans tous les cas soumises  à autorisation.  

 

3.11  Stationnement  

Compte tenu de la configuration du site, le stationnement des véhi cules en sous sol est 

interdit.  

 

3.12 Les ordures ménagères et locaux deux roues  

 

Des locaux ou emplacements spécifiques en rez -de -chaussée devront être  prévus pour le 

stockage des ordures ménagères afin de permettre la collecte sélective des déchets. La 

surface des locaux de collecte des ordures ménagères des immeubles collectifs ne peut 

être inférieure à 9 m² et sera portée à 12 m² minimum pour les cons tructions de plus de 20 

logements.  
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Des locaux destinés au stationnement des deux roues doivent être intégrés dans toute 

construction de plus de 2 logements. La surface à réserver ne sera pas inférieure à 1,2 0 m² 

par logement avec un minimum de 5 m².  

 

3.13 Les plantations et espaces verts  

La plantation de conifères (thuya, sapin de noël, etc.) hormis les pins parasols est interdite 

jointe en annexe.  

 

3.13.1 En logeme nts collectifs  

 

Sur les limites séparatives, il sera planté une strate arbustive pour constituer une haie 

champêtre de végétaux variés constituée uniquement de feuillus non taillés à la française.  

n arbre de haute tige minimum 

par tranche de 100m². Les essences choisies ne devront pas dépasser, une fois adultes, la 

hauteur du faîtage de la construction.  

 

3.13.2 En logements individuels groupés (type maison de ville)  

 

Sur les limites séparatives, il sera planté une strate arbustive pour constituer une haie 

champêtre de végétaux variés constituée uniquement de feuillus non taillés à la française.  

 

3.13.3 En logements individuels (maisons individuelles sur lot libre)  

 

Sur les limites séparatives, il se ra planté une strate arbustive de hauteur maximale de 2 

mètres pour constituer une haie champêtre de végétaux variés constituée uniquement de 

feuillus non taillés à la française.  

e haute tige 

minimum par logement. Les essences choisies ne devront pas dépasser, une fois adultes, la 

hauteur du faîtage de la construction.  
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ANNEXES 

Annexe I  Implantation des constructions  

Annexe II  Recul des portails et des garages  

Annexe III  Clôtures sur le domaine public  

Annexe IV  Clôtures en limites séparatives  

Annexe V  Palette végét ale  

Annexe VI  .Schéma de principe de récupération des eaux pluviales  

Annexe VII   Préconisations relatives aux économies et à la pr oduction 
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1.4 mètre maximum 

0.6 m 

1,20 m 
1,40 m maximum 
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1,20 m maxi 
 
 
 

0,20 minimum 

Clôture constitu®e dôun mur bahut dôune hauteur minimale de 0,20 m, surmont® ou non 

dôune grille, grillage ou ®chelle horizontale, avec une hauteur maximale de 1,40 m. 
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Avant -propos  

1. Un outil de sensibilisation  

Le présent document  a avant tout une portée pédagogique et informative. Son but est 

d'éclairer le choix des végétaux pour l'agrément des jardins et des haies. Seules des 
suggestions d'essences d'arbres et d'arbustes sont proposées.  

Le présent document s'organise en deux vole ts : les essences à éviter et les essences à 
privilégier (les listes ne sont pas exhaustives)  

 

Quoi ?  

Espèces présentées (sous forme de listes 

indicatives)  

Pourquoi ?  

Justifications des choix  

Essences à éviter  Contraintes d'adaptation au sol calcaire  
Cont raintes racinaires  
Contraintes liées au port de l'arbre et à sa 
hauteur (problèmes d'ombrage)  

Santé publique (forte toxicité, branches 
cassantes, épines ...)  
Contraintes phytosanitaires (fragilité vis -à -vis 
des nuisibles et des maladies)  

Effet banalisant ( contrainte paysagère)  

Essences à privilégier  

Â Essences « traditionnelles  », indigènes  

Â Essences « exotiques  » 

Rusticité (bonne adaptation au sol, au climat)  
Facilité d'entretien  
Bonne résistance aux nuisibles et aux 
maladies  

Hauteur acceptable  
Atouts esthét iques (port, feuillage, fleurs ...)  

 

2. Principes préalables : contraintes environnementales à prendre en compte  

ü Contraintes liées au caractère urbain du site :  

Le secteur de la ZAC du Bourdelas est une zone destinée à recevoir des constructions à 
vocation d 'habitat. Il s'agit donc d'une zone urbaine particulièrement contraignante pour le 

développement des végétaux : imperméabilisation du sol du fait de l'urbanisation ; taille 

sévère permettant de maîtriser le développement de l'arbre, mais fragilisant le suj et ; 
propagation de maladies du fait de l'affaiblissement des arbres en milieu urbain ; etc.  

Ces contraintes liées au caractère urbain du site imposent de choisir des essences 
tolérantes  pouvant s'accommoder aux conditions.  
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Par ailleurs, les végétaux qui  agrémenteront les jardins devront répondre à diverses 
exigences :  

Á Respect des distances de plantation 

vis-à -vis des limites de propriété , pour 

des raisons de nuisances et de sécurité 
(cf. Code Civil et schéma ci -après )  

Á Respect d'une distance «  acceptab le  » 

vis-à -vis des VRD (Voiries et Réseaux Divers) et des constructions. Il s'agit 

d'anticiper la croissance des végétaux : certaines essences ont une croissance 
rapide en hauteur et en largeur, d'autres ont des systèmes 

racinaires particulièrement dévelop pés etc. Les arbres de 
moyenne et haute tige devront donc être plantés à une 
distance «  acceptable  » d'environ 7m des VRD et des 
constructions, voire 10m pour les sujets à croissance 

importante. Ceci a notamment pour but de limiter dégâts 
occasionnés aux f ondations et aux réseaux par les 
racines, mais aussi d'offrir à l'arbre un environnement 
racinaire optimal permettant un bon développement.  

Á Utilisation d'essences résistantes aux chocs et ne présentant pas de toxicité 

majeure pour l'agrément des jardins de s habitats collectif s (raisons de sécurité vis -

à -vis des enfants).  

ü Contraintes liées à la pédologie du site :  

Le site de la ZAC du Bourdelas est caractérisé par un sol de faible épaisseur sur une roche 
mère calcaire sous -jacente. Les essences à planter dev ront donc être adaptées aux 
conditions pédologiques : les espèces calcicoles seront à préférer aux espèces calcifuges.  

ü Contraintes liées aux conditions climatiques  

Les essences rustiques et méditerranéennes s'acclimateront assez facilement au site.  
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Choi x des arbres de haute et de moyenne tige  

1. Espèces à éviter  

D'une manière générale :  

La plantation de conifères est proscrite pour des raisons paysagères, phytosanitaires et 

de développement racinaire.  

(thuyas, ifs, la plupart des cyprès, chamaecyparis  fau x cyprès, sapins, épicéas, certains 

pins ...)  

 

Parmi les feuillus, il est vivement recommandé d'éviter la plantation des arbres suivants (liste 
indicative).  

Les espèces à éviter sont les arbres de très haute tige ayant un houppier et un système 

racinaire i mportants, non adaptés aux conditions urbaines en lotissement (ombre portée 

importante, gêne vis -à -vis des constructions et des réseaux aériens et souterrains, ...). 

D'autres espèces sont à éviter pour des raisons phytosanitaires (espèces vectrices de 

mala dies ou de nuisibles) ou pour leur caractère invasif.  

 

Nom commun  Nom latin  Caractéristiques contraignantes  

Catalpa  Catalpa bignonioides  Fort développement racinaire  

Erable négundo  Acer negundo  Invasif, fort développement racinaire  

Erable faux -platane, 

Erable sycomore  

Acer pseudo -platanus  Croissance rapide, hauteur pouvant 
dépasser 10m, fort développement 
racinaire, propage la verticilliose (dûe à 
un champignon pathogène)  

Marronnier  Aesculus carnea, 

Aesculus hippocastanum  

Hauteur pouvant dépasser 10m, f ort 

développement racinaire  

Paulownia  Paulownia tomentosa  Fort développement racinaire  

Peuplier noir  Populus nigra  Croissance rapide, hauteur pouvant 
dépasser 15m, fort développement 

racinaire, propage la rouille et le chancre 
(dûs à des champignons path ogènes)  

Platane  Platanus sp.  Croissance rapide, hauteur pouvant 
dépasser 10m, fort développement 
racinaire  

Robinier faux acacia  Robinia pseudoacacia  Invasif, fort développement racinaire  

Note 1 :  

Une espèce végétale introduite à caractère invasif concu rrence souvent à terme plusieurs 

espèces locales en occupant leur niche écologique, d'où un niveau de biodiversité 

végétale réduit. Cela entraîne également des répercussions sur la biodiversité faunistique en 

diminuant la diversité alimentaire et structura le. 

Note 2 :  

Les hauteurs et diamètres mentionnés font référence à un sujet mature, d'une vingtaine 

d'années.  
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2. Espèces à privilégier  

D'une manière générale :  

Les feuillus sont préconisés.  

Les espèces rustiques, vigoureuses et tolérantes seront particulièrem ent recherchées, car 
s'adaptant sans trop de difficultés au milieu urbain.  

Les espèces calcicoles seront à préférer.  

 

Les essences indigènes (locales) ou ornementales traditionnelles 
présentent par ailleurs l'avantage d'être adaptées aux conditions 
du sit e et de favoriser l'insertion paysagère des constructions en 
faisant écho à la trame végétale environnante existante.  

Voici une liste indicative, non exhaustive, d'essences 
recommandées.  

ü Essences indigènes (locales) / horticoles traditionnelles / à 

caractè re méditerranéen :  

Nom 

commun  
Nom latin  Avantages  Inconvénients  Photographies  

Aulne  Alnus 

cordata, 

Alnus 

glutinosa  

Forme pyramidale, 
calcicole  

Hauteur 15m, 
diamètre 7m  

    

Bouleau  Betula sp.  Ecorce décorative, 
port léger, rustique, 
enracinement 
superfi ciel  

Hauteur 5 -10m, 
diamètre 3 -5m  

 

Celtis, 

Micocoulier  

Celtis 

australis, 

Celtis 

occidentalis  

Calcicole  

Utilisé pour 

l'aménagement des 

espaces publics du 

quartier  

Craint les fortes 
gelées  

   

Charme, 

Charmille  

Carpinus 

betulus  

Croissance rapide sur 
tout  type de sol, 
supporte les tailles 

sévères  

Hauteur 12m, 
diamètre 6m  

    

Chêne vert  Quercus ilex  Feuillage persistant, 
calcicole, hauteur 3 -
4m, diamètre 3 -4m  

Utilisé pour 

l'aménagement des 

espaces publics du 

quartier  
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Nom 

commun  
Nom latin  Avantages  Inconvénients  Photographies  

Cornouiller  Cornus sp.  Port intér essant, 
feuillage décoratif  

Hauteur 5 -10m, 
diamètre 3 -5m  

    

Cyprès 

d'Italie  

Cupressus 

sempervirens  

Forme colonnaire, 

calcicole  

Hauteur 10 -12m 

(3 -4m à 10 ans)  

 

Erables  Acer  

campestre, 

Acer 

cappadocic

um  

Port arbustif ou 

arborescent 
intéressant, écorce  
décorative  

Exigences 

pédologiques, 
sols asphyxiants à 
éviter, hauteur 8 -
10m, largeur 5 -

6m, sensible aux 
maladies      

Frêne à 

fleurs, Frêne 

commun  

Fraxinus 

ornus, 

Fraxinus 

excelsior  

Port intéressant, 
rustique, peu exigent  

Utilisé pour 

l'aménagement des 

espaces publics du 

quartier  

Hauteur 10 -15m  

   

Laburnum  Laburnum x 

wateri 'vossii'  

Feuillage léger, 
floraison abondante, 

rustique, calcicole  

Hauteur 5 -6m, 
diamètre 4m  

    

Ormes  Ulmus sp.  Rustique et vigoureux, 
hauteur 3 -4m, 

diamètre 4m  

 

 

Pin parasol  Pinus pinea  Conifère à caractère 

méditerranéen, 
calcicole  

Fort 

développement 
racinaire, chenille 
processionnaire, 
hauteur 10 -15m 

(3 -4m à 10ans), 
diamètre 4 -6m  

 

Prunus, 

Cerisiers, 

Pruniers, 

Amandiers  

Prunus sp.  De nombreuses 
espèces à caractère 
ornementa l, 

vigoureuses  
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Nom 

commun  
Nom latin  Avantages  Inconvénients  Photographies  

Tilleuls  Tilia sp. Rustique, hauteur 4 -
8m, diamètre 4 -6m  

Sensible aux 
maladies  

 

Les fruitiers  Atouts esthétiques, 
fruits comestibles, 
rustiques  

Sensibilité aux maladies, fragilité des branches  

Note :  Les hauteurs et diamètres mentionn és font référence à un sujet mature, d'une 

vingtaine d'années.  

ü Essences « exotiques  » (ornementales non traditionnelles)  

Nom 

commun  
Nom latin  Avantages  Inconvénients  Photographies  

Albizia  

(arbre de 

Soie,  

Acacia de 

Constantin

ople)  

Albizia 

julibrissin  

Forme arrondie 
semi -étalée, 

feuillage léger, 
fleurs roses 
atypiques  

Hauteur 8 -10m, 
diamètre 8m, 

exposition ensoleillée  

 

Cercis, 

Arbre de 

Judée  

Cercis 

siliquastrum  

Forme arrondie, 

floraison 
abondante, 
feuilles rondes vert 
bleu mat, rustique, 

calcicole  

 

   

Eucalyptus  Eucalyptus 

gunnii  

Feuilles rondes 

persistantes, 
écorce 
décorative, 
croissance rapide  

Croissance rapide, 

exigences 
climatiques et 
pédologiques  

   

Ginkgo  Ginkgo 

biloba  

Feuilles atypiques  Fruits à odeur 
désagréables (pieds 
femelles), exigences 

pédologiques et 
climatiques  

   

Liquidamba

r 

Liquidambar 

styraciflua  

Port intéressant, 

couleurs de 
feuillage très 
variables au fil des 
saisons, atouts 

esthétiques, 
croissance lente  

Redoute les excès de 

calcaire, hauteur 10 -
15m, diamètre 5 -6m  
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Magnolia  Magnolia 

grandiflora, 

Magnolia 

soulangiana  

Feuillage 

persistant selon les 
espèces, grosses 
fleurs, croissance 
lente  

Préfère les sols 

profonds peu 
calcaires, hauteur 10 -
15m, diamètre 6 -8m  

   

Tulipier de 

Virginie  

Liriodendron 

tulipifera  

Port intéressant,  

feuillage 
esthétique, 
grosses fleurs 
atypiques, 

rustique, 
croissance lente  

Hauteur 10 -15m, 

diamètre 8 -10m  

   

Note :  Les hauteurs et diamètres mentionnés font référence à un sujet mature, d'une 

vingtaine d'années.
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Arbustes & haies  

1. Espèces arbustives à é viter (plantation isolée / groupée / en haie)  

D'une manière générale :  

La plantation de conifères est proscrite pour des raisons paysagères, phytosanitaires et 

de développement racinaire.  

(thuyas, ifs, cyprès, chamaecyparis  faux cyprès, sapins, épicéas, ...)  

 

Parmi les feuillus, il est vivement recommandé d'éviter la plantation des arbustes suivants 
(liste indicative).  

Les espèces arbustives suivantes sont à éviter pour des raisons phytosanitaires (espèces 

vectrices de maladies ou de nuisibles) ou pour le ur caractère invasif.  

 

Nom commun  Nom latin  Caractéristiques contraignantes  

Pyracantha  Pyracantha sp.  Propage le feu bactérien  

Laurier palme  Prunus laurocerasus  Banalisation des paysages (haies)  

Fusain   Propage l'oïdium, abrite de nombreux nuisibles  

Berberis  Berberis sp.  Propage l'oïdium (+ épines, + toxicité des 

baies)  

   

Bambou (herbacée)  Arundinaria, Pleioblastus, 

Sasa, Phyllostachys ...  

Invasif (+ coupant)  

Bananier 

(herbacée)  

Musa sp.  Invasif  

 
 

Pour les jardins des logements collectifs , il est recommandé de veiller à la sécurité des 

enfants.  

L'utilisation d'espèces à forte toxicité, d'espèces épineuses, d'espèces à faible résistance 

mécanique n'est pas conseillée.  

 

3. Recommandations quant au choix variétal et à la plantation des haies  

D'une manièr e générale, concernant le choix variétal :  

Les feuillus sont préconisés.  

Les espèces rustiques, vigoureuses et tolérantes seront particulièrement recherchées, car 
s'adaptant sans trop de difficultés au milieu urbain.  

Les espèces calcicoles seront à préfére r. 

 

D'une manière générale, concernant le mode de plantation des haies :  

Les plantations mixtes (polyspécifiques) sont à privilégier au sein des haies ,  

 pour des raisons phytosanitaires :  toutes les espèces n'ayant pas les mêmes sensibilités 

vis-à -vis des pathogènes (maladies), la haie reste partiellement préservée en cas 
d'attaque  

 pour des raisons paysagères  : variation des couleurs, des feuillages, des floraisons, ... 
créant un décor à toutes les saisons
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Les essences indigènes (locales) ou ornementales tr aditionnelles présentent par ailleurs 

l'avantage d'être adaptées aux conditions du site et de favoriser l'insertion paysagère des 
constructions en faisant écho à la trame végétale environnante existante.  

Voici une liste indicative, non exhaustive, d'essenc es recommandées.  

ü Essences indigènes (locales) / horticoles traditionnelles pour plantation isolée ou 

haies  

Nom 

commun  
Nom latin  Caractères  

Inconvénients / 

Gabarits  
Photographies  

Abelia  Abelia x 

grandiflora  

Floraison de juin à 
octobre  

 

 

Amélanchie

r 

Amela nchier 

canadensis  

Forme érigée, 

floraison printanière, 
rustique, peu exigent  

Hauteur 2 -5m, 

diamètre 2 -4m  

 

Arbousier  Arbutus 

unedo  

Feuillage persistant, 

fructifère, rustique, 
calcicole  

Hauteur 2 -5m, 

diamètre 2 -4m  

 

Buis Buxus 

sempervirens  

Calcicole, rust ique, 
peu exigent, taille 

facile  

 

 

Ceanothe  Ceanothus 

sp.  

Feuillage caduque ou 
persistant, floraison de 

juin à septembre, 
fleurs bleues à roses  

Apprécie peu le 
calcaire  

 

Ciste  Cistus Adapté à la 

sécheresse, rustique, 
nombreux coloris  

 

   

Cornouiller  Cornus sp.  Port intéressant, 
feuillage et bois 
décoratifs, fructifère  

Hauteur 5 -10m, 
diamètre 3 -5m  

    

Corylus, 

Noisetier  

Corylus 

avellana, 

Corylus 

maxima  

Feuillage décoratif, 
fructifère, rustique  

Hauteur 2 -5m, 
diamètre 2 -3m  
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Nom 

commun  
Nom latin  Caractères  

Inconvénients / 

Gabarits  
Photographies  

Cotoneaste

r 

Cotoneast er 

sp.  

De nombreuses 
espèces à caractère 
ornemental, 

vigoureuses, 
fructifères  

Sensibilité au feu 
bactérien  

 

Cytise  Cytisus sp.  Floraison abondante, 
rustique, calcicole  

 

   

Erables  Acer 

saccharinum

, Acer 

palmatum  

Port arbustif ou 
arborescent 
intéressan t, écorce 
décorative  

Exigences 
pédologiques, 
sols asphyxiants à 
éviter, hauteur 8 -

10m, largeur 5 -
6m, sensible aux 
maladies  

   

Laburnum  Laburnum 

cytisus  

Feuillage léger, 

floraison abondante, 
rustique, calcicole  

Hauteur 2 -5m, 

diamètre 2 -3m  

 

Laurier -tin  Viburnum 

tinus  
Feuillage persistant, 
calcicole, rustique  

Hauteur 2 -5m, 
diamètre 2 -3m  

 

Etc ...  

 

Les fruitiers  Atouts esthétiques, 
fruits comestibles, 
rustiques  

Sensibilité aux maladies  
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ANNEXE VI 
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